e . Zatacznik nr 4
...... - PYLOW | ZWIAZKOW GAZOWYCH KOD BADANIA:
81/13/04

1. Instalacja/urzadzenie:  TECHNICOLOR POLSKA

Spolka z 0.0,
05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 65 A

hala produkcyjna przy ul. Generata Okulickiego 7/9

zesplt produkeyjny powielania plyt DVD SLs, SL, SLe - emitor nr W5-T
(gazy odlotowe)

2. Urzadzenia oczyszczajace gazy odlofowe:  nie wystepuja
3. ObcigZenie zrodia w czasie badania: produkeja piyt DVD z nominalng wydajnoéciq
4. Rodzaf paliwaftechnologiczny strumier odniesienia:  brak danych

5. Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaru:  stanowisko pomiarowe na emitorze pionowym
(wyrzutni dachowej), w strefie przed wentylatorem, w postaci przekroju o dwbch
kraccach typu M-64x4, przekrdj pomiarowy o parametrach: D = 0.310 m, F = 0.0754 m?,
presty odcinek przed przekrojem ok. 5 $rednic (D), za przekrojem ok. 4 &rednic (D)

6. Metody badawcze/pomiarowe:

1. PN-Z-04030-7:1994 ,Pomiar stgZenia i strumienia masy pylu w gazach odictowych metodg
grawimetryczng” — metoda referencyjna (Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z
dnia 4.11.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoscl emisji oraz
pomiardw ilosci pobranej wody — Dz.U. Nr 206 poz. 1291) - pomiar anemometryczny predkosci
strumignia gazow;

2. PN-Z-04008-4:1999 ,Pobieranie prébek. Pobieranie probek gazdw odlotowych (emisja) o paramet-
rach zhlizanych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodq chromatografii gazowsy™;

3. Aceton - oznaczenie acetonu w probkach wykonano metoda chromatografii gazowej z detekcjg
plomieniowo-jonizacyjng (GC-FID) wg procedury badawczej TECHNO-SERVICE S.A. w Gdarisky -
Nr TSO/PB-08 wydanie 2 z dnia 21.11.2011 r. - ushuga podwykonawey:

7. Wyniki pomiaréw i obliczen:
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StgZenie sub-
stancji w gazie
przeliczonena | Aceton g/GJ - - - 23
jednostke ener-
gii chemicznej
Strumien i
E::n'::gf':,:y,“ warunkach | ragodz 527 512 520 5
e 1
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Gaz suchy w warunkach
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Skl Aceton ¥ kofgodz. | 0.00084 | 0.00123 0.00104 £0,00031 | 23
Emisja
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emisfi Aceton kafgodz. -
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1) = warunki nomnalng: temperatura 273 K, csnienis 101,3 kPa

- wannki umowne: temperatura 273 K, ciénienie 101,3 kPa, gazy suche

UWAGI:

1. wyniki kedcowe, 2 okrasleniem niepewnosel rozszerzonej U przy wspddezynniby rozszerzenia k = 2 i poziomie ufnosc p = 95%:

Kierownik Laboratorium:

Rapart z pomiaru moze byt powielany tylko w catodel

Wiyniki badar adnoszg sig wylacznie do badanego Zrodia emisji.




Zatacznik nr 5 do Sprawozdania nr 81/2013

Emitor WD 11a/7 Emitar W3-T




